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Aprasymas

1. Duso kabinos VAIVA montavimo instrukcija
2. Apatinius ir virSutinius profilius pritvirtinkite prie stacionariy stikly (1 pav.).

3. I8 vertikaliy profiliy iSmaukite vidinj profilj ir pridéje prie stiklo prisukite prie virSutinio ir apatinio profilio (2 pav.).
| griovelj per visq ilgj, kur statosi stiklas, ipurskite nedaug skaidraus silikono.

4. Uzmaukite vertikalaus profilio iSorines dalis ant vidiniy profilio daliy, pakélus iSorine dalj 10 mm. (3 pav.).

5. Pastatykite kabing j jai skirtg vietg. Guls€iuko pagalba sureguliuokite ir pazymeékite sienininy iSoriniy profiliy tvirtinimo vietas.
5.1. Numaukite sienininus iSorinius profilius ir pritvirtinkite prie sienos pagal pazymétas vietas (4 pav.). Sieniniai profiliai turi bati
pakelti nuo apacios 10 mm.

5.2. |statykite duSo kabing j sieninius iSorinius profilius (4 pav.)

6. Apacioje ant grindy ar duso padéklo pazymeékite duso kabinos kontarus (5A pav).

7. NeiSimant kabinos i$ sieniniy iSoriniy profiliy, pakelkite ja | virSy apie 30 mm (5C pav.)

8. Paimkite apatine tarpine ir nuimkite krasting apsaugine plévele (5B pav.).

9. Priklijuokite tarpine ant grindy ar duso padéklo pagal pazymétus kontdrus.

10. Nuleiskite duso kabing Zemyn ir prispauskite prie priklijuotos apatinés tarpinés.

11. Gulsciuko pagalba sureguliuokite ir pritvirtinkite duSo kabing prie sieniniy iSoriniy profiliy (5D pav). Kiekviename profilyje
iSgreZkite po 2 skyles:1 virSuje ir 1 apacioje, bei pritvirtinkite kabing varztais.

12. Prie du$o duryse esanciy laikikliy pritvirtinkite virSutinius ir apatinius guoliukus. Prisukite dury rankenéle(6 pav.).

13. |statykite duso kabinos duris. Pirma jstatykite virSutinius guoliukus. Po to, nuspaude zemyn, statykite apatinius
guoliukus.Uzdékite dury stabdj (P) tokiame atstume, kad, atidarius iki galo duris, rankenélé neliesty stiklo.Uzdékite tarpines ant
stikly (7 pav.).

14. Jeigu durys blogai vazinéja, pareguliuokite jy lygj atleisdami ar priverzdami guoliukus laikan&ius varztus (8 pav.).

15. Bespalviu silikonu i$ vidinés kabinos pusés papildomai uzsandarinkite tarpus. Silikonas dedamas tarp sienos ir profilio, bei

tarp grindy ar duso padéklo ir profilio (9 pav.). Pasirinkite bitent santechninei jrangai skirtg silikong. Nenaudokite kabinos i$ karto.
Silikonas turi i8dziGti per gamintojo nurodytg laika. 1Sdziuvus silikonui, pertekliy nuvalykite medine ar plastmasine mentele.
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